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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Актиформ® А Отмывающий состав  

 

СВОЙСТВА 
Актиформ А – щелочной отмывающий состав с модифицирующими добавками, на водной 

основе, прозрачная жидкость с легким запахом. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется как очиститель – растворитель смоляных и песчано-смоляных отложений на 
оборудовании и оснастке, предназначенном для работы со смолами холодного и горячего 
отверждения. 
Данный состав подходит для очистки от остатков смесей по Альфасет, Фуран-кислотному 

и Резол СО2 процессам. Также может использоваться для Колд-Бокс-Амин процесса при 

работе на пластиковой оснастке и в других подобных случаях, где не рекомендуется 

использование отмывающего состава Актиформ 20Н.  

Следует избегать контакта отмывающего состава Актиформ А с частями оборудования и 

оснастки из алюминия и алюминиевых сплавов.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименования показателя Норма  по ТУ 2417-1150-55778270-2012 

Внешний вид 
Прозрачная или опалесцирующая жидкость 

без нерастворимых примесей  

Плотность при 20 °С, г/см3 1,05-1,20 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Актиформ А наносится кистью, распылением, окунанием на очищаемые поверхности и 

выдерживается некоторое время (обычно 5-10 минут), в течение которого происходит 

взаимодействие отмывающего состава со смоляными отложениями. Размягченные 

отложения затем можно легко удалить шпателем или металлической лопаточкой. После 

применения отмывающего состава Актиформ А оборудование и оснастку рекомендуется 

тщательно промыть водой.  

При работе с отмывающим составом использовать спецодежду и соответствующие СИЗ: 

резиновые щелочестойкие перчатки, специальную обувь, защитные очки или защитный 

лицевой щиток.  
  

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Отмывающий состав упаковывается в 20-литровые пластиковые бочки или другую тару по 

согласованию с потребителем.  

Продукт транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в 

соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов.  

Актиформ А хранят в закрытых емкостях при температуре от +5 до +20° С, в крытых 

помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 

При замораживании отмывающего состава его следует оттаять в помещении при 

температуре 20-25°С и перемешать до однородного состояния.  

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-

закрытой упаковке. 


