
 

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте 
безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не 
контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые 
заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических  
обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА». 

Метилформиат / Версия 001 / 13.07.2020 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Метилформиат 
Сложноэфирный отвердитель  

для фенол-эфирного Cold-Box процесса (Бета-сет) 

 
СВОЙСТВА 
Прозрачная бесцветная жидкость со сладковатым эфирным запахом. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Метилформиат используется в качестве отвердителя для изготовления песчано-смоляных 

стержней по Бета-сет процессу, совместно со связующим марки Карбонд МФ. 

За счет своей высокой реакционной способности обеспечивает практически мгновенную 

скорость отверждения в течение 10-30 с. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименование показателей Норма  

Плотность, 20°С, г/см3 0,95 – 0,98 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется в комплекте со смолой марки Карбонд МФ. Отвердитель поступает в 

песчано-смоляную смесь в виде парогазовой смеси. 

Рекомендуемое содержание связующего Карбонд МФ в смеси 1,4-2,0% от массы 

наполнителя, отвердителя 50-80% от массы смолы. Возможно приготовление смеси с 

иным соотношением компонентов с учетом индивидуальных требований потребителя.  

 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Отвердитель упаковывается в 200-литровые стальные бочки или кубовые пластиковые 

IBC контейнеры. 

Отвердитель транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в 

соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов. В 

процессе транспортировки и хранения допускается изменение цвета отвердителя, без 

потери технологических свойств.  

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-

закрытой упаковке, при температуре не выше 25°С в проветриваемом помещении, 

исключающем попадание прямых солнечных лучей. 

 


